Форматы передаваемых запросов с Raspberry Pi:
Главная
index:

	Номера передаваемых байтов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Стартовый байт
	Десятки сетевого адреса
	Единицы сетевого адреса
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв

	Возможные значения

	A
	1
	1..9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Температурный контроллер
termocontrol:
	Номера передаваемых байтов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Стартовый байт
	Десятки сетевого адреса
	Единицы сетевого адреса
	Номер канала управления
	Команда управления
	Маркер разрешения управления
	Маркер блокировки авторежима
	Маркер ввода параметров
	Минимальное значение десятки
	Минимальное значение единицы
	Максимальное значение десятки
	Максимальное значение единицы
	Маркер ввода инверсии канала
	Команда инверсии канала
	Резерв
	Резерв

	Возможные значения

	B
	2
	1..9
	1..4
	0..1
	0..1
	0..1
	0..1
	0..9
	0..9
	0..9
	0..9
	0…1
	0…1
	0
	0


Радиомодуль:

radiopult:
	Номера передаваемых байтов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Стартовый байт
	Десятки сетевого адреса
	Единицы сетевого адреса
	Номер пульта
	Номер команды
	Маркер
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв

	Возможные значения

	С
	3
	1..9
	1..5
	1..4
	0..1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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Контроллер универсальный
control_x:

	Номера передаваемых байтов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Стартовый байт
	Десятки сетевого адреса
	Единицы сетевого адреса
	Маркер разрешения управления
	Номер канала 
	Команда управления
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв
	Резерв

	Возможные значения

	F
	6
	1..9
	0...1
	1..4
	0..1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


